MINOX

471d

Anderungen vorbehalten - Printed in Germany

MINOX GmbH - Postfach 6020 - 6300 Giessen 1
Deutschland

XI/78

MINOX 35GL

Gebrauchsanleitung

Einstecken wie Zigaretten

Minox - seit jeher ein bekannter
Name fiir kleine, feine Cameras. 1974
fuhrte Minox seine erste 24 x 36 mm-
Camera ein, die Minox 35 EL. Natir-
lich die kleinste des Weltmarktes. Mit
Belichtungsautomatik auBerdem.

Die Minox 35 GL, die Sie erworben
haben, ist das Nachfolgemodell der
ungewdhnlich erfolgreichen Minox
35 EL. AuBerlich unterscheidet sie
sich nur wenig von ihrem Vorganger-
modell, innerlich um so mehr. Die Mi-
nox 35 GL hat einen Gegenlicht-
schalter, mit dem man die automati-
sche Belichtung fir bestimmte Motive
verdoppeln kann. Sie hat eine Film-
empfindlichkeitsskala, mit derman je-
den beliebigen Wert von 15 bis 30 DIN
(ASA 25 bis 800) einstellen kann -
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auch alle Zwischenwerte. Und sie hat
eine Unmenge Detailverbesserungen,
die Funktionen sicherer machen und
Handhabungsfehler erschweren -
z. B. beim Filmeinlegen.

Die Filme fur Ihre Minox 35 GL kén-
nen Sie aus dem grdBten Filmangebot
des Weltmarktes auswahlen: Jeder
135er Kleinbildfilm paBt—fur 36,24, 20
oder 12 Aufnahmen.

Bevor Sie aber einen Film einlegen,
machen Sie sich bitte mitderHandha-
bung lhrer Camera vertraut. Diese
ausfuhrliche Gebrauchsanleitung
soll IThnen helfen, alle technischen
Mdglichkeiten Ihrer Minox 35 GL voll
auszunutzen. Wenn es lhnen darauf
weniger ankommen sollte, lesen Sie
nur die fettgedruckien wichtigsten
Textabschnitte.

Viel SpaB beim Fotografieren mitlh-
rer Minox 35 GL und viele gute Bilder!
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Batterie

VerschluB und VerschluBzeitanzei-
ge funktionieren nur dann, wenn eine
Batterie des richtigen Typs (Varta
4027, UcarEPX 27 oder Mallory PX27)
richtig gepolt in die Batteriekammer
eingesetzt ist. Die Batterie darf weder
verbraucht noch tGberlagert sein.

Einsetzen der Batterie

Frontklappe aufklappen.

Deckel der Batteriekammer durch
Linksdrehen herausschrauben.
Eventuell Zehnpfennigstiick zu Hilfe
nehmen.

Beide Kontaktflachen der Batterie
mit rauhem Tuch (z. B. Jackenérmel)
kréftig abreiben. Batterie mitdem Mi-
nus-Pol voran in die Batteriekammer
einschieben, so daB der Plus-Pol der
Kontaktfeder des Deckels zuge-
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wandt ist. Zur Erinnerung an die rich-
tige Polung trigt die Innenseite des
Deckels ein Plus-Zeichen (+).

Deckel wieder aufsetzen und fest-
ziehen.

Ein knackendes Gerausch beim
Driicken des Auslésers ist kein Hin-
weis auf einwandfreie VerschluBfunk-
tion! Darum Batterie testen.

Batterietest

Frontklappe 6ffnen, Filmtransport
bis zum Anschlag betdtigen (Seite
12), Gegenlichtschalter ausschalten
(Seite 19). Testen:

Batterietestknopf (kleine rechtek-
kige Taste zwischen Blitzgerate-
schuh und orangefarbigem Auslé-
ser) ganz niederdriicken. Bei voll nie-
dergedriicktem Testknopf muB der
Zeiger am rechten Rand des Sucher-
bildes bis zur Mitte der rechten Kante
desLeuchtrahmens (1/125) oderdar-
uber hinaus ausschlagen.

Anmerkung: Wenn der Zeiger vor-
her zufallig einen héheren Ausschlag
als 1/30 erreicht hat, geht er beim er-
sten Antippen des Testknopfes zu-
nachstauf etwa 1/30 zurtick. Erstbeim
weiteren Durchdricken des Knopfes
schlagt der Zeiger wieder nach oben

ausundzeigtsodasErgebnisdes Bat-
terietests an.

Bleibt der Zeiger bei gedricktem
Testknopf unter der Markierung
»125", ist die Batterie verbraucht
Schlagt der Zeiger iiberhaupt nicht
aus, ist moglicherweise die Batterie
falsch gepolt eingesetzt.
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Der Batterietest gibt keinen Hinweis
darauf, wie lange die Batterie noch
ausreichende Spannung haben wird.
Unsere Empfehlung: Tauschen Sie
die Batterie etwa jahrlich gegen eine
neue aus, selbstwenn der Batterietest
noch eine ausreichende Restladung
anzeigt.

Wenn eine Batterie nach unverhalt-
nismé&Big kurzer Zeit ausfallt, zu-
nachst Batterie herausnehmen, ihre
Kontaktflachen kraftig abreiben und
die Batterie wieder einsetzen.

Es wird dringend empfohlen, eine
verbrauchte oder durch natiirliche Al-
terung unbrauchbar gewordene Bat-
terie sofort aus der Camera herauszu-
nehmen. Auch eine noch einwand-
freie Batterie sollte aus der Camera
herausgenommen werden, wenn fest-
steht, daB die Camera lange Zeit nicht
benutzt wird.
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Offnen und SchlieBen

Um die Minox 35 GL schuBbereit
zu machen, schwenken Sie die Front-
klappe bis zum Anschlag nach vorn-
unten. Nach dem Fotografieren
schwenken Sie die Frontklappe wie-
der nach oben an den Camerakirper
heran.

Beim Offnen der Frontklappe wird
das Objektiv automatisch aus- und
beim SchlieBen wieder eingetahren.
Einen Objektivdeckel, den man verlie-
ren konnte, gibt es bei dieser Bauwei-
se nicht.

Bei geschlossener Klappe ist der
Sucher verdeckt, der Ausléser ge-
sperrt und die gesamte Elektrik aus-
geschaltet.

Der Filmtransport (Seite 12) und das
Rickspulen eines belichteten Filmes

(Seite 25) werden nichtdurch eine ge-
schlossene Frontklappe behindert.
Die Frontklappe kann bei jeder be-
liebigen Stellung des Entfernungs-
Einstellringes geschlossen werden.

Sucher

DerLeuchtrahmen im Sucher zeigt
Th den Bildat hnitt an.

Am rechten Rand des Suchers er-
kennen Sie die Skala und den Zeiger
der VerschluBzeitanzeige (Seite 16).

Bei geschlossener Frontklappe ist
auch der Sucherausblick verdeckt.
Kein Bildim Suchersignalisiert: Front-
klappe &ffnen.
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Richtig halten

Das linke Bild zeigt eine zweckma-
Bige Camerahaltung fiir Querformat-
aufnahmen, das Bild auf der rechten
Seite eine Haltung fiir Hochformat-
aufnahmen.

Halten Sie lhre 35 GL beim Foto-
grafieren fest und sicher; um so ge-
ringer ist die Gefahr, ein Bild zu ver-
wackeln.

Achten Sie bitte darauf, daB kein
Finger in den Aufnahmewinkel des
Objektivs oder den MeBwinkel der
beiden CdS-Zellen gerat; darum Fin-
ger an der Vorderseite der Camera
flach anlegen.

Auslésen

Wenn Sie lhren Bildausschnitt
nach dem Leuchtrahmen im Sucher
gewshit haben, driicken Sie weich
und sanft den orangen Ausldser nie-
der: Der VerschluB lduft ab, das Bild
wird belichtet.

Der Ausloser bleibt nach dem Aus-
l6sen in seiner tiefsten Stellung ste-
hen und springt erst beim Filmtrans-
port wieder in die Ausldsestellung
heraus. Dies soll Sie daran erinnern,
daB kein AnlaB flr Sie gegeben ist,
den Druck des Zeigefingers sofort
nach dem Ausldsen wiederzulockern
—imGegenteil: Driicken Sie weiter, bis
Sie sicher sind, daB die Belichtung
beendet ist.

Nach einiger Routine kénnen Sie
aus der Stellung des Ausldseknopfes
schlieBen, ob Sie den Film schon wei-
tertransportiert haben oder nicht.




Filmtransport

Die Filmtransport-Schwenktaste
(rechts oben an der Camera-Riicksei-
te) zweimal hintereinander von links-
hinten bis zum Anschlag nach rechts-
vorn schwenken.

Wenn Sie versehentlich eine der
beiden Bewegungen nicht voll, also
nicht bis zum Anschlag ausgefuhrt
haben, kénnen Sie ein drittes Mal
Lnachziehen”.

DaB wirklich ein Film eingelegt ist
und richtig transportiert wird, erken-
nen Sie daran, daB sich die runde
Scheibe mit der Riickspulkurbel
(links auf der Oberseite der Camera)
wihrend der Betdtigung des Film-
transports mitdreht. Sie sollten dar-
um diese Scheibe nicht wéhrend des
Filmtransports festhalten.
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Der helle Punkt auf der Ruckspul-
kurbel erleichtert Innen die Beobach-
tung, ob der Film transportiert wird.

Wenn der Film voll belichtet ist, 148t
sich der Filmtransport nicht mehr bis
zum Anschlag weiterschalten;, der
Ausldser ist dann gesperrt.

Der Filmtransport 14Bt sich sowohl|
bei gedffneter als auch bei geschlos-
sener Frontklappe betétigen.

Bildzdhler

Der Bildzdhler (weiBes Skalenfen-
ster rechts auBen auf der Oberseite
der Camera) gibtan,wieviele Aufnah-
men Sie auf dem Film belichtet ha-
ben.

Beim Abnehmen der Camera-
Riickwand zum Filmwechsel springt
der Bildzdhler in die Startstellung zu-
riick, sofern der Filmtransport nach
der letzten Aufnahme nicht mehr,
auch nicht teilweise, betétigt wurde
(vergl. Seite 25).

Filmempfindlichkeit
einstellen

Die Filmempfindlichkeit ist auf je-
der Filmpackung in DIN und ASA an-
gegeben.

Damit die Belichtungsautomatik
der 35 GL die Empfindlichkeit des

eingelegten Filmes richtig beriick-
sichtigt, stellen Sie die Wihischeibe
aufderUnterseite der Camera auf die
DIN-Zahl oder die ASA-Zahl des Fil-
mes.

Die Skala rastet beijeder DIN/ASA-
Zahl ein. Die nicht beschrifteten
Punkte geben die Zwischenwerte
zwischen den benachbarten be-
schrifteten Dreiecksmarken an: 19
und 20 DIN zwischen 18 und 21 DIN
(ASA 64 und 80 zwischen ASA50 und
100).

Zur leichteren Unterscheidung
sind alle DIN-Werte griin, alle ASA-
Werte rot angegeben.

Eine versehentlich zu hoch einge-
stellte DIN-Zahl fihrt zu unterbelich-
teten Aufnahmen, gine zu niedrig ein-
gestellte Zahl zu uberbelichteten Auf-
nahmen.
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Belichtungsautomatik

lhre Minox 35 GL hat einen elek-
tronisch gesteuerten VerschluB mit
automatischer Zeitenbildung (Zeit-
automatik), eine manuelle Blenden-
vorwahl und eine VerschluBzeitan-
zeige im Sucherdurch einen zusétzli-
chen CdS-Belichtungsmesser. Diese
moderne Bauweise ermdglicht es |h-
nen, schnelle SchnappschuBserien
ohne Einstellungen fiir die Belich-
tung aufzunehmen; sie hindert Sie
aber nicht daran, durch Verdndern
der Blende die Scharfentiefe oder

die VerschluBzeit (nach der Ver-
schluBzeitanzeige im Sucher) frei zu
wihlen,

Die einfachste Methode fiir die
»Schénwetterfotografie”: Stellen Sie
den Blendeneinstellring (den gerif-
felten Ring am Objektivitubus) auf die
Blendenzahl 5,6 und iiberlassen Sie
alles andere - ausgenommen die
Entfernungseinstellung (Seite 20) -
der Elektronenautomatik. Diese Ar-
beitsweise ist schnell und bequem,
allerdings schopfen Sie so nicht alle
technischen Méglichkeiten der Mi-
nox 35 GL aus.

Blende

Mitdem Blendeneinstellring am Ob-
iektivtubus kénnen Sie stufenlos alle
Blendenzahlen von 2,8 bis 16 einstel-
len.

" e
611 56428
>

Eine hohe Blendenzahl/ (z. B. 11 oder
16) bezeichnet eine kleine Blenden-
&ffnung, eine niedrige Blendenzah!
z. B. 2,8 oder 4) eine groBe Blenden-
offnung. Je hoher die Blendenzahl,
desto groBerist die Scharfentiefe (der
Entfernungsbereich, in dem die Auf-
nahmen eine ausreichende Scharfe
aufweisen), desto langer ist aber die
Belichtungszeit.
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Elektronische Zeitautomatik

Derelektronische VerschluBder Mi-
nox 35 GL bestimmt wahrend der
Aufnahme die VerschluBzeit (— Be-
lichtungszeit) automatisch nach der
Helligkeit des Motivs, nach der einge-
stellten Filmempfindlichkeit und nach
der eingesteliten Blende.

Der Automatikbereich der 35 GL
reicht von 1/500 Sekunde bis minde-
stens ca. 1 Sekunde bei 30 DIN. Durch
eine technische Besonderheit der Mi-
nox 35 GL, der elektronischen Ein-
steuerung der Filmempfindlichkeit in
den Schaltkreis der VerschluBzeitau-
tomatik, wird der Langzeitbereich der
Automatik fur Filme niedrigerer DIN-
bzw. ASA-Empfindlichkeiten erheb-
lich erweitert:

Far Filme mit einer Empfindlichkeit
von 15 DIN/ASA 25 werden alle Zeiten
16

von 1/500 Sekunde bis ca. 30 Sekun-

den automatisch richtig belichtet.
Die Automatikbereiche fir wichtige

mittlere Filmempfindlichkeiten:

21 DIN/ASA 100: 1/500 s bis ca. 8 s,

18 DIN/ASA 50:1/550 s bisca. 16 s.
Die VerschluBzeitautomatik der Mi-

nox 35 GL ist nicht abschaltbar

VerschluBzeitanzeige

Der elektronische VerschluB be-
stimmt die Belichtungszeit wdhrend
der Aufnahme nach den zum Zeit-
punkt der Aufnahme herrschenden
Lichtverhéltnissen.

Damit Sie aber schon vor der Auf-
nahme sehen kénnen, welche Belich-
tungszeit Sie entsprechend der vor-
gewdhlten Blende und der Helligkeit
des Motivs zu erwarten haben, ist in
der Minox 35 GL zusétzlich ein CdS-
Belichtungsmesser eingebaut.

Der Belichtungsmesser der Ver-
schluBzeitanzeige ist eingeschaltet,
® wenn die Frontklappe gedffnet
@® und der Film transportiert ist.

Die VerschluBzeitanzeige funktic-
niertalso nur bei schuBbereiter Came-
ra. Nach dem Auslésen wird der Be-
lichtungsmesser zur Schonung der
Batterie automatisch abgeschaltet.

DerZeigerdes Belichtungsmessers
ist beim Blick durch den Sucher am
rechten Sucherrand als dunkler
Strich im Leuchtrahmen sichtbar. Er
zeigt |hnen im Zeitenbereich von
1/500 bis 1/30 Sekunde an, welche

Belichtungszeit bei der eingesteliten
Filmempfindlichkeit, bei dieser Blen-
deneinstellung und bei dieser Motiv-
helligkeit belichtet wird, wenn Sie jetzt
den Ausldser dricken. Die VerschluB-
zeitanzeige 14Bt lhnen jedoch die
Wahl, Ihre Blendeneinstellung - und
damit automatisch auch die Belich-
tungszeit — vor der Aufnahme zu an-
dern, um z. B. fir Sportaufnahmen ei-
nekiirzere Belichtungszeitzu erzielen
(indirekte Zeitvorwahl). Wenn Sie
durch den Sucherblicken und gleich-
zeitig den Blendeneinstellring am Ob-
jektivtubus drehen, kénnen Sie be-
obachten, wie sich die Anderung der
Blende auf die Belichtungszeit aus-
wirkt.

Zwischenwerte lassen sich ab-
schatzen — z. B. 1/250 in der Mitte zwi-
schen1/500 und 1/125,1/60 zwischen
1125 und 1/30 Sekunde.
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500 500 500
125 125 125
30 30 30

Links: Die VerschluBzeit wird
ca. 1/300 Sekunde betragen.

Mitte: Langzeitwarnung (Zeiger
im schraffierten Feld unterhalb der
1/30 Sekunde).

Rechts: Uberbelichtungswarnung
(Zeiger im schraffierten Feld ober-
halb der 1/500 Sekunde).
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Langzeitwarnung

Wenn der Zeiger des eingebauten
Belichtungsmessers in dem schraf-
fierten Feld unter der 1/30 Sekunde
steht, ist die Belichtungszeit mit der
gerade eingesteliten Blendelangerals
1/30 Sekunde (also z. B.1/20,1/5 oder
auch 3 Sekunden); bei Freihandauf-
nahmen droht Verwacklungsgefahr.
Die Zeigerstellung im unteren schraf-
fierten Bereich ist lediglich eine War-
nung: Wenn méglich, gréBere Blen-
dendffnung einstellen! Wenn das
Licht hierzu nicht ausreicht, blitzen
(Seiten 26, 31) oder langere Zeiten mit
Stativ belichten (Seite 34).

Uberbelichtungswarnung

Zeiger im schraffierten Feld ober-
halb der 1/500: Mit der kiirzestmogli-
chen Zeit, der 1/500 Sekunde, wiirde

die Aufnahme Giberbelichtet werden.
Abhilfe: Kleinere Blandendffnung ein-
stellen, so daB die VerschluBzeit im
normalen Bereich liegt.

Gegenlichtschalter

Wenn Sie den Gegenlichtschalter
(das kleine rechteckige Kniépfchen
rechts neben dem Blitzgerateschuh)
bis zum Anschlag nach vorn schie-
ben, werden die automatisch gebil-
deten Belichtungszeiten auf das
Doppelte verldngert (z. B. 1/250 statt
1/500).

Ein rotes Feld mit der weiBen
Schrift ,2x” erinnert Sie daran, daB
die Gegenlichtkorrektur eingeschal-
tet ist.

Die VerschluBanzeige im Sucher
zeigtdie verlangerte, wirkliche Belich-
tungszeit an.

Die Gegenlichtkorrektur solite nicht
nur bei Gegenlichtaufnahmen — zur
Aufhellung der dann im Schatten lie-
genden wichtigen Bildpartien - ein-
geschaltetwerden, sondern z. B.auch
bei Landschaftsaufnahmen, sofern
heller Himmel einen erheblichen Teil
des Bildes ausfallt und zu einer un-
zweckmaBig kurzen Belichtungszeit
fuhren wirde.
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Entfernungsskala,
Scharfentiefe

Die Minox 35 GL 1Bt sich auf alle
Entfernungen von 90 cm (= 0,9 m) bis
== (unendlich) einstellen. Sie stellen
die Entfernung durch Drehen des
Frontrings ein. Einstellmarke: der
orangerote Dreieckspfeil.

Scharfentiefe nennt man den Ent-
fernungsbereich, innerhalb dessen
alle Aufnahmeobjekte mit einer
Scharfe wiedergegeben werden, die
far normale VergroBerungen aus-
reicht.

DerBereich der Scharfentiefe wird
auf der Entfernungsskala durch den
dahinterliegenden Schérfentiefen-
ring angezeigt. Die Schéarfentiefe
reichtvon der linken Marke mitderje-
weiligen Blendenzahl bis zur rechten
Marke mit derselben Blendenzahl.
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Einstellung der Scharfentiefe auf
3 Meter bis Unendlich bei Blende 8
(SchnappschuBeinstellung).

Aus Platzgriinden sind die Blenden-
zahlen 8 (zwischen 11 und 5,6) und 4
(zwischen 5,6 und Dreiecksmarke)
nur durch Punkte angegeben.

Beispiel: Wenn Sie bei Blende 8den
Entfernungsring so drehen, daB die
Dreiecksmarke ein wenig rechis von
der 5 m-Einstellung steht, reicht die
Scharfentiefe von etwa 3 mbis Unend-
lich (siehe Abbildung).

Je kleiner die eingestellte Blendeist
(=hohere Blendenzahl), desto gréBer
ist bei unverdnderter Entfernungsein-
stellung die Scharfentiefe.

Je kirzer die eingestellte Entfer-
nungist, desto kleinerist beiunverdn-
derter Blende die Scharfentiefe.

Die Scharfentiefenanzeige der 35
GL beruht auf einem Unscharfenkreis
von z=1/36 mm; sie legt damit stren-
gere MaBstabe an als sonst meist in
der Kleinbildfotografie ublich (z =
1/30 mm). Wenn Sie nur Papiervergro-
Berungen kieinerer Formate (7,5x10,5
cmund 9 x 13 cm) haben wollen, kén-
nen Sie die Schéarfentiefenbereiche

etwas groBzigiger auslegen, indem
Sie die Scharfentiefe fur die nachst-
kleinere als die tats&chlich eingestell-
te Blende ablesen und einstellen -
z. B.: Blende 8 als Arbeitsblende am
Blendenring einstellen, jedoch Ent-
fernungsskala nach der Schérfentie-
fenanzeige fur Blende 11 einstellen
Fur Farbdias und groBformatige Pa-
piervergrdBerungen sollten die ange-
gebenen Scharfentiefenbereiche ein-
gehalten werden.
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Film einlegen

Film nicht in greller Sonne wech-
seln; notfalls im Schatten des eige-
nen Kérpers.

Verriegelungshebel an der Unter-
seite umschwenken, so daB in der
Vertiefung ein roter Punkt sichtbar
wird; Riickwand nach untenabziehen
(Bild a).

Filmpatrone so in die Patronen-
kammer links neben der Filmfiihrung
einsetzen, daB der Filmanfang nach
rechts weist.
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a

Offnen Sie jetzt bitte die Frontklap-
pe der Camera, damit Sie den Ausld-
ser betdtigen kbnnen. Betatigen Sie
den Filmtransport so weit (falls not-
wendig, zwischendurch Ausloser
driicken), daB an der Filmaufwickel-
spule der breite offene Schlitz der
Spulenhiilse leicht zuganglich ist
Driicken Sie jetzt den Entsperrknopf
(Unterseite der Camera rechts), da-

mit sich die Spule nicht verdreht
Schieben Sie den Filmanfang so
weitwie irgend méglich unter die me-
tallfarbene Hiilse (Bild b). Entsperr-
knopf loslassen.
Abwechselnd transportieren und
auslosen, bis
@ der Film in voller Breite, also mit
beiden Perforationsreihen, die ge-
samte Filmfiihrung der Camera be-

deckt (Bild c, Pfeil) und glatt auf
der Fiihrung aufliegt.

® ein Zahn des Filmtransport-Zahn-
rades (rechts unterhalb des Bild-
fensters) in ein Perforationsloch
des Filmes greift (Bild c, im Kreis).

Camera-Riickwand wieder auf-
schieben und durch Umschwenken
des Hebels an der Unterseite der Ca-
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mera verriegeln; der rote Warnpunkt
wird hierbei wieder verdeckt (Bild d).

Filmtransport betitigen, ausldsen,
Film noch einmal weitertransportie-
ren. Die Riickspulkurbel links oben
auf der Camera muB sich hierbei mit-
drehen (heller Punkt!).

Der Bildzéhler steht jetzt auf Null.
Filmempfindlichkeit an der Skala auf
der Unterseite (Seite 13) einstellen.
24

Auch wahrend des Fotografierens
koénnen Sie bei jeder Betatigung der
Filmtransport-Schwenktaste prifen,
ob der Film in der Camera wirklich
transportiert wird: Die Riickspulkur-
bel mitdem hellen Punkt muB sich mit-
drehen.

Film herausnehmen

Letzte Aufnahme bei der Stellung
des Bildzéhlers, die der Aufnahme-
zahl des Filmes entspricht (36, 24,20
oder 12). Der Film muB nun in die
Filmpatrone zuriickgespult werden:

Riickspulkurbel (Oberseite der Ca-
mera links) an der Seite mit dem hel-
len Punkt herausklappen, Entsperr-
knopf(Unterseite derCamerarechts)
in die Vertiefung hineindriicken und
wieder loslassen. Durch Rechisdre-
hen der Riickspulkurbel im Uhrzei-
gersinn den Film zuriickspulen.

Wenn sich die Riickspulkurbel
plotzlich leichter dreht, ist der Film
zuriickgespult.

Nach dem Riickspulen ziehen Sie
die Camera-Riickwand ab und neh-
men die Filmpatrone ausderCamera.

Falls derBildz&hlerbeim Abnehmen
der Rickwand nicht auf die Startstel-
lung zuriickspringt, VerschluB einmal
ausldsen.
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Blitzaufnahmen

In den Aufsteckschuh der Minox 35
GL kénnen Sie jedes beliebige Elek-
tronenblitzgerat mit Mittenkontakt
einsetzen - also nicht nurdas Spezial-
Computerblitzgerat Minox FC 35 (Sei-
te 31), dessen GroBe, Form und Funk-
tionen kompromiBlos auf die
Minox 35 GL/EL abgestimmt sind.

Schwarze Abdeckplatte nach hin-
ten aus dem Blitzgerédteschuh her-
ausschieben. FuB des Blitzgerites
bis zum Anschlag in den Aufsteck-
schuh der Camera hineinschieben,
so daB die Umschaltnase im Schuh
durch den FuB des Blitzgerétes ein-
gedriickt wird. Hierbei schaltet sich
die Belichtungsautomatik der Minox
35 GL ab, und eine feste, unverander-
liche VerschluBzeit von 1/125 Sekun-
de wird eingeschaltet.
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DerFuB desBlitzgerates muB so fest
im Aufsteckschuh sitzen, daB die Um-
schaltnase eingedrickt bleibt. Wenn
die Nase nichteingedriicktist,arbeitet
die Tageslicht-Zeitautomatik, d_h.der
VerschluB bleibt nach Blitzaufnah-
men so lange geoffnet, daB sich Lam-
pen oder andere Lichtquellen meist
als Schlangenlinien auf dem Film ab-
bilden.

Bei manchen Elektronenblitzgers-
ten —nichtdem Spezialgerét Minox FC
35 — muB der Filmtransport der 35 GL
sofort nach jeder Blitzaufnahme beté-
tigt werden, da bei nicht gespanntem
VerschluB diese Blitzgerate entweder
die Blitzbereitschaft zum né&chsten
Blitz nicht anzeigen oder, seltener,
nach Ablauf der Blitzfolgezeit den
nachsten Blitz selbsttitig ziinden
(kein Defekt, sondern schaltungs-
technisch bedingt).

Vom Umgang mit der Belichtungsautomatik

Viele  Fotoamateure  mochten
gleichzeitig einen groBen Scharfen-
tiefenbereich und eine besonders
kurze Belichtungszeit erreichen. Die-
ser Wunsch ist jedoch - trotz der be-
sonders groBen Schérfentiefe der Mi-
nox 35 GL —nurunter guten Lichtver-
haltnissen mit hoherempfindlichen
Filmsorten erfdlibar. Bei den meisten
anderen Aufnahmen werden Grenzen
gesetzt durch die Tatsache, daB eine
Verkirzung der Belichtungszeit nur
durch Offnen der Blende (=Einstellen
aufniedrigere Blendenzahl) und somit
durch eine Verkleinerung der ur-
sprunglichen Schéarentiefe erkauft
werden kann. Umgekehrt fuhrt eine
VergréBerung der  Schérentiefe
durch Abblenden (= Einstellen auf
hohere Blendenzahl) automatisch zu

einer Verl&angerung der Belichtungs-

zeit. Bei vielen Aufnahmen ist es dar-

um ratsam zu Uberlegen, was lhnen

wichtiger ist:

@ eine besonders kurze Belichtungs-
zeit,

@ cine besonders groBe Scharfentie-
fe

® oder ein KompromiB zwischen bei-
den.

Die Minox 35 GL 1Bt Ihnen trotz Be-
lichtungsautomatik viele Wahlmag-
lichkeiten.

Der einfachste KompromiB ist die
»D,6-Regel™: Wenn Sie die Blende auf
5,6 vorwéahlen, wird lhnen bei gutem
Tageslicht die VerschluBzeitanzeige
im Sucher meistens bestatigen, daB
die Belichtungszeit kurz genug fir ei-
ne unverwackelte Freihandaufnahme
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ist. Blende 5,6 ergibt eine mittlere
Scharfentiefe, die der Scharfentie-
fenring auf der Entfernungsskala an-
zeigt.

Wenn Sie bei schwacherem Licht
fotografieren wollen (VerschluBzeit-
anzeige steht auf 1/30 Sekunde oder
im Warnbereich darunter), 6ffnen Sie
die Blende auf 4 oder 2,8. Die Ver-
schluBzeit wird kiirzer, die Scharfen-
tiefe kleiner.

Bei allen Aufnahmen von sich
schnell bewegenden Objekten (Fach-
jargon: Sportaufnahmen) ist es wich-
tig. daB die Belichtungszeit so kurz
wie irgend moglich ist, damit Bewe-
gungsunschéarfen vermieden werden.
Bei solchen Aufnahmen blenden Sie
zunichst voll auf (Blendenzahl 2,8)
und kontrollieren im Sucher, daB die
VerschluBzeit innerhalb des Arbeits-
bereichs des elektronischen Ver-
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schlusses liegt: Nurfalls der Zeigerim
Warnbereich oberhalb der 1/500 Se-
kunde steht, schlieBen Sie die Blende
gerade so weit, daB der Zeiger aufder
1/500 Sekunde steht. Sie kdnnen die
Blende hierbei auch auf Zwischen-
werte einstellen.

Wenn es lhnen jedoch wichtigerist,
eine mdglichst groBe Scharfentiefezu
erzielen, drehen Sieden Entfernungs-
ring am Objektiviubus so, daB der
Schérfenring bei einem Blendenzahl-
paar - z. B. B oder 11 —den gewiinsch-
ten Scharfentiefenbereich anzeigt.
Diese Blendenzahl Gbertragen Sie
dann auf den Blendenring.

Im Sucher kénnen Sie jetzt ablesen,
welche Belichtungszeit unter diesen
Bedingungen automatisch gebildet
werden wird.

Pflege der Camera

Reinigen Siegelegentlich die Front-
linse des Objektivs, die beiden Au-
Benflachen des Suchers und das ge-
bogene Fenster vor den beiden CdS-
MeBzellen von Staub. Spezielle Hilfs-
mittel hierfur (z. B. Pinsel, Luftpinsel,
Spezialpapier zum Objektivreinigen)
sind im Fotohandel erhéltlich. Keine
flissigen Reinigungsmittel verwen-
den.

Fingerabdricke auf der Frontlinse
sollten sofort entfernt werden; sie
mindern die Schérfe erheblich.

Achten Sie bei einem Filmwechsel
darauf, daB auch die Hinterlinse des
Objektivs und der gesamte zugéngli-
che Innenraum der Camera staubfrei
und sauber sind.
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Zusatzgerite und Zubehdr
Aufsteckfilter
mit Falt-Sonnenblende

Jedes Aufsteckfilter zur Minox 35
GL/EL ist mit einer faltbaren Son-
nenblende kombiniert und wird in ei-
nem kleinen, flachen Lederetui gelie-
fert. Das Aufsteckfilter muB vor dem
SchlieBen der Frontklappe abgenom-
men werden.

Skylightfilter

Das Skylightfilter ddmpft den Blau-
stich, der bei strahlend blauem Him-
mel in Farbdias entstehen kann.
Gleichzeitig ist dieses Filter ein UV-
Sperrfilter, das bei allen Filmen Un-
scharfen durch einen hohen Ultravio-
lettanteil des Tageslichtes verhindert.
Graufilter 4x

Dieses Filter wird fur héchstemp-
findliche Filme (27 DIN/ASA 400 und
30

mehr) bei sehr hellem Tageslicht be-
nétigt, wenn sogar die 1/500 Sekunde
bei Blende 16 zu Uberbelichtungen
fuhren wirde - also dann, wenn ohne
Graufilter der Zeiger der VerschluB-
zeitanzeige trotz der kleinsten Blende
16 im schraffierten Feld oberhalb der
500 steht

Spezial-Computerblitzgerat
Minox FC 35

Der drei Zentimeter flachen Minox
35 GL paBt das drei Zentimeter flache
Elektronenblitzgerat Minox FC 35 wie
angegossen. Es ist kompromiBlos auf
die 35 GL/EL abgestimmt - in Klein-
heit, Design und Funktion.

MaBe (b xhx1):7,5¢cmx5,5cmx
3,0 cm. Gewicht: ca. 130 g.

Sie haben die Wah| zwischen zwei
Arbeitsbereichen des Computers
(Zweiblendencomputer). Bei der Ein-
stellung auf .Griin" blitzen Sie unbe-
schwert bis 4,50 m. Bei ,Rot™ zwar nur
bis 3,20 m, aberdafuristdie Schéarfen-
tiefe groBer, denn die Blende st firje-
de Filmempfindlichkeit um je einen
vollen Wert kleiner als bei Gran.

Die Computerautomatik des FC 35
ist abschaltbar. Mit htherempfindli-
chem Film kénnen Sie dann auch auf

groBere Entfernungen blitzen, z. B. mit
27 DIN/ASA 400 bis 13 Meter.
Leitzahl nach DIN 19011: 18 far 21
DIN/ASA 100. Blitzfolgezeit nach DIN
19011: ca. 10 Sekunden. Batteriebe-
stickung: 2 Alkali-Mangan-Batterien
(Mikrozellen AAA). Blitzzahl pro Batte-
riesatz: ca. 60-80. Blitzdauer: ca.
1/500 - ca. 1730000 s.
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Bereitschaftstasche

Die schwarzlederne Bereitschafts-
tasche ist der Minox 35 GL so eng
auf den Leib geschneidert, daB sie
nicht stérker auftragt als ein weicher
ReiBverschluBbeutel, Sie aber viel
schneller zum ,SchuB” kommen 146t.

Die Bereitschaftstasche hat rechts
und links je eine Ose; die mitgelieferte
Handgelenkschlaufe kdnnen Sie also
an der Seite befestigen, die Ihnen fur
die Handhabung bequemer er-
scheint. Der 96 cm lange Hals-Trage-
riemen (er gehdrt nicht zum Lieferum-
fang der Tasche, ist aber als Wahlzu-
behdr erhaltlich) wird in beide Osen
eingehangt, wenn Sie die Camera vor
der Brust tragen méchten.

Das Oberteil der Bereitschaftsta-
sche kann ganz abgenommen wer-
den. So k&nnen Sie, beispielsweise
auf einem Foto-Spaziergang, die Mi-
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nox 35 GL im Unterteil der Bereit-
schaftstasche mit dem Hals-Tragerie-
men stets schuBbereit vor der Brust
tragen und dabei die Frontklappe der
Camera geotffnet und die Filter-Blen-
den-Kombination aufgesetzt lassen
(siehe Bild Seite 30).

Giirtel- und Handgelenktasche

Diese modisch-elegante Tasche
wird in bester Feintdschnerarbeit aus
feinstem, burgunderrotem Naskapi-
soft-Leder hergestellt. Mit einer ge-
wohnten Camera-Bereitschaftsta-
sche hat sie keine Ahnlichkeit. Sie
paBt am besten zu einer eleganten
oder sportlich-legeren Freizeitklei-
dung und kann auf zwei verschiedene
Arten getragen werden: am Handge-
lenk oder am Girtel (bis 4 cm Breite).
Verwendet man sie als Gurteltasche,
nimmt man die mit einem messingfar-
benen Karabinerhaken befestigte le-
derne Handgelenkschlaufe ab.

Zum Fotografieren wird die Minox
35 GL/EL aus der Tasche herausge-
nommen. Ihre Seitenteile sind so raffi-
niert geschnitten, daB sich die ge-
schlossene Tasche eng an die Minox
anschmiegt, die geoffnete Tasche je-

doch den Fingern reichlich Platz bie-
tet, die Cameravon beiden Seiten fest
und sicher zu greifen.
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Taschenstativ

Ein sehr praktisches Stativ ist das
Minox-Taschenstativ, das zusammen-
gesteckt nicht viel gréBer ist als ein
Bleistift, aber als Tisch-und Wandsta-
tiv auch auf unebenen Flachen eine
hohe Stabilitdt aufweist. Fir querfor-
matige Aufnahmen mitder35 GLkann
esauch als Bruststativverwendetwer-
den. Das Minox-Taschenstativ enthait
einen fur Stativaufnahmen unent-
behrlichen Drahtausléser.

Das Schraubgewinde des Stativs
schrauben Sie in das Muttergewinde
an der Unterseite der Camera ein. Ca-
mera nicht fest auf das Gewinde des
Stativs aufschrauben, sondern Ge-
windeteller des Stativs gegen das Ca-
meragehduse anziehen,
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Zwischenstiick
fiir Draht- und Selbstausiéser

Der extrem leichtgangige Ausldser
der 35 GL kann schon durch dasEigen-
gewicht eines Drahtauslosers unbe-
absichtigt ausgeldst werden. Minox
empfiehlt darum, Draht- und Selbst-
auslgser mit dem Zwischenstick an
der 35 GL anzubringen. Frontklappe
der Camera schlieBen, Film transpor-
tieren; der rote Ausléseknopf ist jetzt
in seiner oberen Stellung gesperrt.
Zwischenstick Uber den Ausldser
setzen, Randelschraube des Zwi-
schenstlckseinschrauben undleicht
anziehen. Draht-bzw. Selbstausléser
in das Muttergewinde des Zwischen-
stiicks einschrauben. Das Zwischen-
stiick kann auch stdndig mit dem
Draht- oder Selbstausldser verbun-
den bleiben.

Wichtig bei Selbstauslésern:

Bitte wahlen Sie unter den handels-
dblichen Modellen einen méglichst
leichten Selbstausléser mit einstell-
barem Hub. Selbstausléser zuerst auf
kleinsten Hub einstellen und mit dem
Zwischenstick auf der 35 GL anbrin-
gen. Hub in kleinen Schritten vergré-
Bern, bis der Selbstausldser den Ver-
schluB der Camera auslost.
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